


Ⅰ　ナサートマフラーの取り付け準備

〖サイレンサーステーの取り付け〗

●　ノーマルタンデムブラケットを

　　取り外します。

●　リザーブタンク

　　取付ボルトを外します。

純正ボルト

純正
リザーブタンク

M6 U ナット

M8×25
キャップボルト

M6 平ワッシャー

サイレンサーステー

A  リザーブタンクステー●　Aリザーブタンクステー
　　を取り付ける。　

●　リザーブタンクをアルミステーと共に
　　フレームへ取り付ける。

A
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〖エキパイの取り付け〗

●　エキパイガスケットを付属　A  に交換します。

●　

耐熱シリコンを少量塗っておくと落下防止になり

取り付けやすくなります。

HINT

ノーマルのナットを使ってエキパイを取り付けます。

仮止めの状態にしておきます。

A

○　組み立て時、差し込み部分に
    薄く耐熱シリコンを塗布して
    ください。

●　エキパイに集合部を差込み
    スプリング(2個)を取り付けます。

〖テールパイプの取り付け〗
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〖サイレンサーの取り付け 1〗

●　サイレンサー、スプリングを取り付けます。

●　サイレンサーにサイレンサーバンドを通し

　　サイレンサーバンドを図　A　のように取り付けます。

図　A

〖本締め〗

〖A/F センサー又は O2 センサーの取付〗

次の順で本締めしていきます。

1　エキパイフランジナット   2　サイレンサーステーとバンド

! 1　エキパイフランジナットは均等に締め付けを行ってください。

ボルト、ナットを痛めたり排気漏れの原因となります。

M8×15 
フランジキャップボルト

はめ込みカラー

サイレンサーバンド

A/F センサー

O2 センサー

レース専用品ですのでエキパイには
A/F センサーを付けられるボス ( M18 P1.5 )
が付いています。

付属の変換アダプターを使用することで
純正の O2 センサー ( M12 P1.25 ) も
取付が可能となっております。

●

スプリングツール
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この時点で各パーツがフレーム等と干渉していないかチェックしクリアランスを調整します。!


